
SNTP Service SL

Die Bibliothek ‚SNTP Service SL‘ enthält Funktionsbausteine zum Abfragen und Verteilen von

Zeitinformationen via SNTP.

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ‚SNTP Service SL‘ enthält Funktionsbausteine zum Aufbau von SNTP Client - und

Serverapplikationen (SNTP V3, SNTP V4). Mit dem Funktionsbaustein SNTPGetUTCTime kann

die UTC-Zeit von einem NTP/SNTP-Server abgefragt werden. Der Funktionsbaustein 

SNTPServer dient als einfacher SNTP-Server auf einer CODESYS Steuerung.

Folgende Funktionsbausteine (FBs) sind in der Bibliothek enthalten:

SNTPGetUTCTime: FB zum Abfragen der Uhrzeit via SNTP (SNTP Client)

SNTPServer: FB zum Verteilen der lokalen Uhrzeit via SNTP (SNTP Server)

Die Beispielapplikation SNTPRequestExample des Beispiels SNTP Service SL Example zeigt

die Verwendung des Funktionsbausteins SNTPGetUTCTime. Die Applikation SNTPServerExample

zeigt die Verwendung des Funktionsbausteins SNTPServer.

Applikation SNTPRequestExample

Die Applikation liest die aktuelle Zeit von einem SNTP Server und zeigt das Ergebnis der

Abfrage, die lokale Zeit und Zeitdifferenz in einer CODESYS Visualisierung.

 

Bild 1: Visualisierung der Applikation SNTPRequestExample

• 

• 
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Applikation SNTPServerExample

Die Applikation SNTPServerExample startet einen einfachen SNTP Server auf Port 123.

 

Bild 2: Applikation SNTPServerExample
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Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH

Memminger Straße 151

87439 Kempten

Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu

erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

https://support.codesys.com

Artikelname:

SNTP Service SL

Artikelnummer:

Vertrieb/Bezugsquelle:

CODESYS Store

https://store.codesys.com

Lieferumfang:

CODESYS Package

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem CODESYS Development System V3.5.15.0 oder höher

Laufzeitsystem CODESYS Control V3.5.15.0 oder höher

Unterstützte Plattformen/

Geräte

Alle

Hinweis: Verwenden Sie das Projekt ‚Device Reader‘, um

die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu

ermitteln. ‚Device Reader‘ ist kostenlos im CODESYS

Store erhältlich.

Zusätzliche Anforderungen -

Einschränkungen Es wird nur der SNTP Unicast-Mode unterstützt

Die Telegramme werden unverschlüsselt übertragen

(ohne Autokey Cryptography)

IP V6 wird nicht unterstützt

Lizenzierung Lizenzaktivierung optional auf dem CODESYS Key oder

dem Soft Key (Soft Key: kostenloser Bestandteil der

CODESYS Controls) Die Lizenzierung über Soft Key ist

strikt an eine Hardware gebunden.

• 

• 

• 
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Hinweis: Ohne Lizenz läuft die Software 30 Minuten im

Demo-Modus.

Erforderliches Zubehör -

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der

Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 24.08.2023
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